


SYSTEM 3 W 1

Skrzynka Exte Elite posiada aż trzy rodzaje 

rewizji - od wewnątrz (od czoła lub od dołu) 

oraz od zewnątrz od dołu. Atutem tego 

rozwiązania, poza wzmocnieniem stalowym 

oraz konsolą statyczną, jest także możliwość 

uzupełnienia skrzynki w żaluzje fasadowe. 

CLICK CLACK

System Click Clack jest bardziej intuicyjny  

w obsłudze, łatwiej blokować jak  

i odblokować listwę dolną moskitiery.
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EXTE ELITE XT

MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM

SKRZYNKA H mm B mm RODZAJ PANCERZA ALU 39

175 175 220 1620 1370 1370

201 201 220 2250 2200 2000

240 240 255 3500 3500 3250

Ø 40 Ø 50 Ø 60

SYSTEM 
ROLET

WKŁAD ŻALUZJI 
FASADOWYCH KONSOLE STATYCZNE

STALOWE WZMOCNIENIE

Exte Elite 
XT

TAK  (opcja) TAK jako adapter (opcja)

ROLETA NADSTAWNA

** podane parametry dotyczą wersji bez maty akustycznej oraz bez listwy wygłuszającej

EL
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PODWYŻSZONA 
STATYKA

Statykę konstrukcji można poprawić poprzez 

zakotwienie skrzynki Expert XT do nadproża. 

Stabilność można podnieść również poprzez 

zastosowanie stalowego adaptera bądź 

konsol statycznych (opcjonalnie).

SYSTEM 2 W 1 

Użytkownik otrzymuje możliwość wyboru 

sposobu rewizji - od czoła lub od dołu 

skrzynki. 

ZINTEGROWANA 
MOSKITIERA

Expert XT daje nam możliwość zastosowania 

zintegrowanej moskitiery w systemie click clack.

EX
PE

RT
 X
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MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM

SKRZYNKA H mm B mm RODZAJ PANCERZA ALU 39

165 165 220 1620 1370 1370

185 185 220 2250 2200 2000

220 220 255 3500 3500 3250

Ø 40 Ø 50 Ø 60

SYSTEM 
ROLET

WKŁAD ŻALUZJI 
FASADOWYCH

KONSOLE STATYCZNE STALOWE WZMOCNIENIE

Exte 
Expert XT

NIE TAK jako adapter (opcja)

EXTE EXPERT XT
ROLETA NADSTAWNA

** podane parametry dotyczą wersji bez maty akustycznej oraz bez listwy wygłuszającej
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ZAŚLEPKI  
W WYBRANYCH KOLORZE

Szeroki wybór kolorów zaślepek dolnych 

prowadnic ułatwia dopasowanie ich 

do koloru stolarki okiennej.

Brak opcji z moskitiera zintegrowaną.

REWIZJA OD CZOŁA

Skrzynka z rewizją tylko od czoła 

bez możliwości zabudowy od strony 

wewnętrznej. 

KREM W MASIE

Skrzynka Exte Exakt, jako jedyna w naszej 

ofercie, dostępna jest w kolorze: krem w masie

* skrzynki 180 i 155

EX
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245

220

49

EXTE Exakt 220

245

220

49

EXTE EXAKT
ROLETA NADSTAWNA

MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM

SKRZYNKA H mm B mm RODZAJ PANCERZA ALU 39

155 155 181* 1600 1600 1400

181 181 206* 2300 2400 2100

220 220 245* 3500 3500 3300

Ø 40 Ø 50 Ø 60

SYSTEM 
ROLET

WKŁAD ŻALUZJI 
FASADOWYCH KONSOLE STATYCZNE STALOWE WZMOCNIENIE

Exte Exakt NIE NIE TAK (opcja)

* w przypadku zintegrowanej moskitiery  
należy doliczyć +18 mm do głębokości skrzynki
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ZAOKRĄGLONA  
REWIZJA OD CZOŁA

System opcjonalnie występuje w wersji 

z zaokrągloną płytą rewizyjną od czoła 

wewnątrz budynku, co znacznie poprawia 

jego walory estetyczne.

WZMOCNIONA 
KONSTRUKCJA 

Budowa skrzynki Opoterm pozwala  

na umieszczenie stalowych sztab w płycie zewnętrznej, 

wewnętrznej oraz dolnej. Dzięki temu konstrukcja 

charakteryzuje się nadzwyczaj dobrą stabilnością. 

ZINTEGROWANA 
MOSKITIERA

System Opoterm umożliwia montaż zintegrowanej 

moskitiery.  W przeciwieństwie do skrzynek Exte Expert   

i Elite XT, siatka moskitiery znajduje się tutaj za pancerzem  

(patrząc od wewnątrz).

OPOTERM RENO

Unikalna konstrukcja skrzynki idealnie 

dopasowana do ram renowacyjnych.

O
PO

TE
RM

OPOTERM
ROLETA NADSTAWNA

MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM

SKRZYNKA H mm B mm RODZAJ PANCERZA ALU 39

170 170 230 1890 1730 1730

210 210 230 3230 3190 3270

240 240 255 4460 4300 4460

Ø 40 Ø 50 Ø 60

SYSTEM 
ROLET

WKŁAD ŻALUZJI 
FASADOWYCH

KONSOLE STATYCZNE STALOWE WZMOCNIENIE

Opoterm NIE TAK wew. profili (opcja)
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C
LE

VE
RB

O
X

CLEVERBOX SI
ROLETA NADSTAWNA

MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM

SKRZYNKA H mm B mm RODZAJ PANCERZA ALU 39

165 165 255 2000 1750 1750

205 205 255 3250 3250 3000

245 245 255 4000 4250 4000

Ø 40 Ø 50 Ø 60

SYSTEM 
ROLET

WKŁAD ŻALUZJI 
FASADOWYCH

KONSOLE STATYCZNE STALOWE WZMOCNIENIE

Cleverbox 
SI

TAK (opcja) TAK wew. profili (opcja)
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35

Cleverbox 165

255
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35

PROSTOTA ZABUDOWY

Ryflowana konstrukcja płyty zewnętrznej 

usztywnia ją, a także pełni funkcję 

nośnika tynku.

SYSTEM 2 W 1

W skrzynce CleverBox wyróżniamy dwa 

rodzaje rewizji dające możliwość dostępu 

do skrzynki. Jest to rewizja od czoła  

jak i od dołu skrzynki.

SYSTEM 
ŻALUZJI FASADOWYCH

W skrzynce CleverBox istnieje możliwość 

zastosowania wkładu żaluzyjnego  

C80/Z90.
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C
LE

VE
RB

O
X

CLEVERBOX RI
ROLETA NADSTAWNA

MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM

SKRZYNKA H mm B mm RODZAJ PANCERZA ALU 39

165 165 175 1250 1250 1000

205 205 215 2500 2500 2250

Ø 40 Ø 50 Ø 60

SYSTEM 
ROLET

WKŁAD ŻALUZJI 
FASADOWYCH KONSOLE STATYCZNE STALOWE WZMOCNIENIE

Cleverbox 
RI

NIE TAK
wew. profili

(opcja)

PROSTOTA ZABUDOWY

Ryflowana konstrukcja płyty zewnętrznej 

poprawia przyczepność do różnego 

rodzaju tynków, klejów etc. 

REWIZJA OD CZOŁA

Brak możliwości zabudowy od strony 

wewnętrznej. Estetyczny, owalny wygląd 

skrzynki..

175

166

35

175

166

35

215

206

3535

215

206

rafal
Rectangle

rafal
Rectangle



RO
KA

TO
P

ROKATOP 2 RG / EX
ROLETA NADSTAWNA

MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM

SKRZYNKA H mm B mm
RODZAJ 

PANCERZA 
ALU 39

250 250 280, 300, 345, 365 * 3250

300 300 280, 300, 345, 365 * 4250

Ø 5 
rew. zew.

SYSTEM ROLET WKŁAD ŻALUZJI FASADOWYCH KONSOLE STATYCZNE STALOWE WZMOCNIENIE

Roka Top 2 
RG

NIE TAK w standardzie (profil)

* 365 niedostępna w wersji klinkier EX

TYNK  (MONOLITYCZNY)

WDVS

KLINKIER

REWIZJA ZEWNĘTRZNA

Serwisowanie rolety wykonanej w oparciu  

o system Roka-Top 2 RG możliwe jest tylko 

od strony zewnętrznej. 

WYJĄTKOWA STABILNOŚĆ

Montaż wzmocnienia stalowego oraz 

konsol statycznych, poprawiających 

właściwości statyczne konstrukcji.
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A: 280 / 300 / 345 / 365
B: 250 / 300

A: 280 / 300 / 345 / 365
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B: 250 / 300
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ROKATOP 2 / EX
ROLETA NADSTAWNA

MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM

SKRZYNKA H mm B mm
RODZAJ 

PANCERZA 
ALU 39

250 250 280, 300, 345, 365 * 3250

300 300 280, 300, 345, 365 * 4500

Ø 5 
rew. wew.

SYSTEM ROLET WKŁAD ŻALUZJI FASADOWYCH KONSOLE STATYCZNE STALOWE WZMOCNIENIE

Roka Top 2 NIE TAK
w standardzie

(profil)

* 365 niedostępna w wersji klinkier EX

TYNK  (MONOLITYCZNY)

WDVS

KLINKIER

WYTRZYMAŁA 
KONSTRUKCJA

Skrzynki wykonane są z twardego 

styropianu zapewniają wysoki poziom 

izolacji termicznej i akustycznej, pozwalając 

zmniejszyć koszt ogrzewania zimą, 

a zarazem zmniejszając nagrzewanie się 

pomieszczeń latem.

CAŁKOWITA ZABUDOWA

Możliwość dostosowania do każdego 

rodzaju elewacji zewnętrznej.
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ELEMENT 
FASADY BUDYNKU

SKB Styroterm zaprojektowany został  

do całkowitej  zabudowy w ociepleniu, dzięki 

czemu skrzynka pozostaje niezauważalnym 

elementem fasady.

NOWOCZESNA 
KONSTRUKCJA

Przy projektowaniu rolety skupiono się głównie  

na materiale, z którego wykonana została skrzynka. 

Dzięki temu uzyskano produkt charakteryzujący się 

niezwykle dobrymi parametrami termoizolacyjnymi.

SKB  STYROTERM
ROLETA NADSTAWNA

MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM

SKRZYNKA H mm B mm
RODZAJ 

PANCERZA 
ALU 39

260 260 260 3250

300 300 300 4250

Ø 5

SYSTEM ROLET WKŁAD ŻALUZJI FASADOWYCH KONSOLE STATYCZNE STALOWE WZMOCNIENIE

SKB Styroterm TAK TAK opcja
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