DRZWI PRZESUWNE  HARMONIJKOWE

h MB-SLIDE BN MB-23P
MB-SLIDE ST

4

T .
L8, 5 [l
© §
s

Systemy MB-SLIDE i MB-SLIDE ST przeznaczone sg do System przeznaczony do wykonywania lekkich przesuwnych
wykonywania izolowanych termicznie drzwi oraz okien przeszklen, ktdre majg za zadanie chroni¢ balkony przed
przesuwnych, ktoére mozna wbudowywat w Sciany niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi tzn. wiatrem,
murowane, fasady aluminiowe, ogrody zimowe lub deszczem, Sniegiem, a takze przed zabrudzeniem i hatasem.
zabudowy witrynowe wykonane w systemach okiennych Okna systemu MB-23P utrudnigjg réwniez wiamanie,
serii MB. Drzwi przesuwne mogg miec od 2 do 6 modutow, o jest szczegblnie wazne w mieszkaniach na parterach
mozna w nich stosowac takze moskitiery. i na ngiwyzszych kondygnacjach budynkaw.

BN Drzwi Harmonijkowe BN MB-DPA
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Rozwigzania doskonale nadajgce sie jako potaczenia System MB-DPA obejmuje drzwi przesuwne automatyczne
przestrzeni domu z tarasem lub  ogrodem. lub manualne. Wbudowane indywidualnie, w wiekszych
Wszystkie  drzwi  harmonijkowe sa  wykonane przeszkleniach lub fasadach aluminiowych moga by¢ one
z profili izolowanych termicznie. W zaleznosci od wykonane w dwaoch wariantach: z profili izolowanych
wymagan moga to byé konstrukcje otwierane do termicznie lub z profili  "zimnych” Oprocz  wygody
wewnatrz (oparte na systemach MB-59S, MB-60 i bezpieczedntwa, jakie dajg uzytkownikom, atutem drzwi
lub MB-70) badZz otwierane na zewnatrz, oparte na przesuwnych MB-DPA s3 duze dopuszczalne gabaryty
systemie MB-59S Casement. konstrukdji.
DANE TECHNICZNE MB-23P M':-BS-I?IIE;EEST Drzwi harmonijkowe MB-DPA

WYMIARY KSZTALTOWNIKOW

Gtebokos¢é ramy (drzwi / okno) 53 mm 50i97 mm 50 do 70 mm
Gtebokos¢ skrzydta (drzwi / okno) 23 mm 37 mm s ST AR | =S 45; 50 mm
od systemu
Grubos¢ szklenia mm 4-8mm 22-26mm 45-60 mm 45-31,5mm

MIN. SZEROKOSC WIDOKOWA KSZTAtTOWNIKOW

Rama drzwi / okna 15 mm 44,5 mm w zaleznosci od systemu -
Skrzydto drzwi / okna 42 mm 68,5 mm w zaleznosci od systemu 69; 73,5 mm
MAX WYMIARY | CIEZARY KONSTRUKCJI
) ) H do 2000 mm H do 2600 mm H do 2400 mm
Max wymiary skrzydta drzwi (HxL) L do 1000 mm L do 1800 mm L do 1600 mm L do 1500 mm

Max ciezar skrzydfa drzwi / okna (kg) 50 160 130 200




