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Zestawienie podwalin  
i poszerzeń do szczelnego montażu



KLINARYT STROPEX PUROTERM ECO-TERM MONOTHERM VSTHERMO

Asortyment

Poszerzenie do progów 
drzwiowych oraz ram okiennych Termo-poszerzenie Podwaliny pod HS

Poszerzenia do systemów okiennych

Poszerzenia do systemów 
okiennych i drzwiowych

Profile EPS pod profile okienne i drzwiowe
 (funkcja poszerzenia lub podwaliny)

Podwaliny pod HS Termo-belka Podwaliny pod HS Podwaliny pod HS

Materiał Klinaryt - utwardzony polistyren 
ekspandowany

Piana PU komorowwo zamknięta, 
wzmocnione kompozytem, 

uszczelka z efektem pamięci

Poszerzenia BASE i podwaliny HS - 
Purenit w połączeniu z XPS-em, 

okładziny boczne PVC,
 płyta nośna z tworzywa

Poszerzenia Heavy - Purenit i okładziny 
boczne PVC

XPS, okładziny boczne PVC, 
uszczelka gumowa

Poszerzenia - Polistyren ekspandowany EPS 
Podwaliny - Polistyren ekspandowany EPS, 

przekładka z XPS
Polistyren ekspandowany EPS

Asortyment dostępny  
"od ręki"

Poszerzenia:
Wszystkie wysokości od 70 - 250 mm

 (skok co 10 mm):
Veka 82 ▪ Salamander 82  ▪ Iglo Energy  

Wybrane wysokości:
Iglo 5  ▪ Aluplast 7000/8000  ▪ Aluprof MB86  ▪ 

Sonarol Perfectherm

Termo-belka
Uniwersalna

Poszerzenia BASE: 
Wysokości od 100 - 140 mm

 (skok 10 mm):
Veka 82  ▪ Salamander 82

Poszerzenia do systemów okiennych: 
Iglo Energy ▪ Sonarol Perfektherm  ▪ 
Rehau Synego  ▪ Salamander 82  ▪

 Aluplast 7000/8000

Brak - wyłącznie na zamówienie
Uniwersalne profile EPS pod profile

okienne i drzwiowe 
belki izolacyjne bez wyfrezowania

Dostępne wysokości

Poszerzenia:
35 - 250 mm (skok 5 mm)

Podwaliny pod HS: 
55 - 250 mm (skok 5 mm)

Termo-poszerzenia:
30 - 300 mm (skok 10 mm)

Podwaliny EMO:
30 - 300 mm (skok 10 mm)

Termo-belki: 
22/20, 22/24, 26/20, 26/24

Poszerzenia BASE i Heavy:
30 - 300 mm (skok 10 mm)

Podwaliny pod HS:
30 - 300 mm (skok 10 mm)

Poszerzenia do systemów okiennych:
30 mm
50 mm

100 mm

Poszerzenia:
30 - 300 mm (skok 10 mm)

Podwaliny pod HS:
30 - 300 mm (skok 10 mm)

Wymiary: 
50 x 30 mm
56 x 30 mm
63 x 30 mm
63 x 45 mm

63 x 100 mm
69 x 30 mm

Dostępne szerokości Indywidualnie dostosowywana profilu 
okiennego lub drzwiowego

Termo-poszerzenia:
60 mm ▪ 70 mm ▪ 80 mm

Podwaliny:
156 mm ▪ 178 mm ▪ 200 mm

Poszerzenia BASE:
54 mm ▪ 64 mm ▪ 74 mm ▪ 84 mm *

Poszerzenia Heavy:
44 mm ▪ 54 mm ▪ 64 mm *

Podwaliny pod HS:
125 mm ▪ 150 mm ▪ 170 mm *

*Indywidualnie dostosowywane 
do profilu

Poszerzenia licujące:
70 mm - Drutex ▪ 79 mm - Sonarol Perfektherm ▪

80 mm - Rehau Synego ▪
82 mm - Veka 82 i Salamander 82 ▪

83 mm - Aluplast 7000/8000
Poszerzenia z miejscem pod parapet:

60 mm - Drutex ▪ 70 mm - Veka 82 ▪ 
66 mm - Sonarol Perfektherm ▪

72 mm - Rehau Synego i Salamander 82 ▪
74 mm - Aluplast 7000/8000 ▪

63 mm - Deceuninck Elegant 76

Poszerzenia:
60 mm ▪ 70 mm

Podwaliny pod HS:
130 mm ▪ 150 mm ▪ 170 mm

Wymiary: 
50 x 30 mm
56 x 30 mm
63 x 30 mm
63 x 45 mm

63 x 100 mm
69 x 30 mm

Długości  Odcinki 1,2 mb  Cięte pod wymiar maksymalnie 6 mb

Poszerzenia BASE i podwaliny pod HS:
Odcinki 0.6 mb oraz 1,2 mb

Poszerzenia Heavy:
0,6 mb ▪ 1,2 mb ▪ 2,4 mb

 Cięte pod wymiar - maksymalnie 6 mb Poszerzenia: 1,2 mb
Podwaliny pod HS: 1,18 mb Odcinki 1,18 mb

Możliwość zamówienia 
docięcia belek pod kątem NIE NIE TAK NIE NIE NIE

Termin realizacji zleceń
 „pod zamówienie” 2-3 tygodnie Ok. 2 tygodnie Ok. 2 tygodnie Od ręki 2-3 tygodnie Od ręki

Sposób dostawy Kurier Transport naszą flotą Kurier Transport naszą flotą Kurier Kurier

Sposób mocowania
Klejouszczelniacz ▪ wkręty montażowe 

(jeżeli jest możliwość) ▪ kątowniki ▪ 
pianoklej

Klejouszczelniacz ▪ wkręty montażowe 
(jeżeli jest możliwość) ▪ kątowniki ▪ 

pianoklej

Klejouszczelniacz ▪ wkręty 
montażowe (jeżeli jest możliwość) ▪ 

kątowniki ▪ pianoklej

Klejouszczelniacz ▪ wkręty montażowe 
(jeżeli jest możliwość) ▪ kątowniki ▪ 

pianoklej ▪ blaszki do poszerzeń

Klejouszczelniacz ▪ wkręty montażowe 
(jeżeli jest możliwość) ▪ kątowniki ▪ 

pianoklej ▪ taśma rozprężna

Klejouszczelniacz ▪ wkręty montażowe (jeżeli
 jest możliwość) ▪ kątowniki ▪ pianoklej ▪ taśma 

rozprężna ▪ łączenie przy pomocy wpustu

Klasa palności Euroklasa E, PN-EN 13501-1+A1 B-3 wg niemieckiej normy DIN 4102 Euroklasa E, DIN EN 13501-1 Brak danych Klasa E wg normy DIN EN 13501-1 Klasa E wg PN-EN ISO 
11925-2:2020-09; 13501-1:2018

Wodoszczelność Klasa E900. PN-EN 1027:2001 Klasa E1200 wg normy PN-EN 12208 E900 wg PN-EN 12208 Klasa E900 Brak danych Brak danych

Klasa przepuszczalności 
powietrza Klasa 4 wg PN-EN 12207 Klasa 4 wg PN-EN 12207 Klasa 4 wg PN-EN 12207 Klasa 4 Brak danych Brak danych

Klasa wiatroszczelności Klasa C5 wg PN-EN 12210 Klasa C5 wg PN-EN 12210 Klasa C5 wg PN-EN 12210 Klasa C5 Brak danych Brak danych

Udźwig Klinaryt - 400 kg/ mb
XPS - 200 kg/ mb 1500 kg/ mb 20 000 kg/ mb 6000 kg/ mb 20 000 kg/ mb 500 kg/ mb

Współczynnik przewodzenia 
ciepła – im mniejszy, 
tym lepszy materiał

0,035 W/mK 0,03 W/mK
Poszerzenia BASE i podwaliny pod HS:

0,076 W/mK 
Poszerzenia Heavy: 0,08 W/mK 

0,032 - 0,033 W/mK 0,04 W/mK wg DIN EN 12667 0,04 W/mK wg EN 13163:2012+A1:2015

	

Poszerzenia do 
progów drzwiowych 
oraz ram okiennych 

BASE

Poszerzenie do 
progów drzwiowych, 
ram okiennych i bram 
garażowych - Heavy



KLINARYT STROPEX PUROTERM ECO-TERM MONOTHERM VSTHERMO

Asortyment

Poszerzenie do progów 
drzwiowych oraz ram okiennych Termo-poszerzenie Podwaliny pod HS

Poszerzenia do systemów okiennych

Poszerzenia do systemów 
okiennych i drzwiowych

Profile EPS pod profile okienne i drzwiowe
 (funkcja poszerzenia lub podwaliny)

Podwaliny pod HS Termo-belka Podwaliny pod HS Podwaliny pod HS

Materiał Klinaryt - utwardzony polistyren 
ekspandowany

Piana PU komorowwo zamknięta, 
wzmocnione kompozytem, 

uszczelka z efektem pamięci

Poszerzenia BASE i podwaliny HS - 
Purenit w połączeniu z XPS-em, 

okładziny boczne PVC,
 płyta nośna z tworzywa

Poszerzenia Heavy - Purenit i okładziny 
boczne PVC

XPS, okładziny boczne PVC, 
uszczelka gumowa

Poszerzenia - Polistyren ekspandowany EPS 
Podwaliny - Polistyren ekspandowany EPS, 

przekładka z XPS
Polistyren ekspandowany EPS

Asortyment dostępny  
"od ręki"

Poszerzenia:
Wszystkie wysokości od 70 - 250 mm

 (skok co 10 mm):
Veka 82 ▪ Salamander 82  ▪ Iglo Energy  

Wybrane wysokości:
Iglo 5  ▪ Aluplast 7000/8000  ▪ Aluprof MB86  ▪ 

Sonarol Perfectherm

Termo-belka
Uniwersalna

Poszerzenia BASE: 
Wysokości od 100 - 140 mm

 (skok 10 mm):
Veka 82  ▪ Salamander 82

Poszerzenia do systemów okiennych: 
Iglo Energy ▪ Sonarol Perfektherm  ▪ 
Rehau Synego  ▪ Salamander 82  ▪

 Aluplast 7000/8000

Brak - wyłącznie na zamówienie
Uniwersalne profile EPS pod profile

okienne i drzwiowe 
belki izolacyjne bez wyfrezowania

Dostępne wysokości

Poszerzenia:
35 - 250 mm (skok 5 mm)

Podwaliny pod HS: 
55 - 250 mm (skok 5 mm)

Termo-poszerzenia:
30 - 300 mm (skok 10 mm)

Podwaliny EMO:
30 - 300 mm (skok 10 mm)

Termo-belki: 
22/20, 22/24, 26/20, 26/24

Poszerzenia BASE i Heavy:
30 - 300 mm (skok 10 mm)

Podwaliny pod HS:
30 - 300 mm (skok 10 mm)

Poszerzenia do systemów okiennych:
30 mm
50 mm

100 mm

Poszerzenia:
30 - 300 mm (skok 10 mm)

Podwaliny pod HS:
30 - 300 mm (skok 10 mm)

Wymiary: 
50 x 30 mm
56 x 30 mm
63 x 30 mm
63 x 45 mm

63 x 100 mm
69 x 30 mm

Dostępne szerokości Indywidualnie dostosowywana profilu 
okiennego lub drzwiowego

Termo-poszerzenia:
60 mm ▪ 70 mm ▪ 80 mm

Podwaliny:
156 mm ▪ 178 mm ▪ 200 mm

Poszerzenia BASE:
54 mm ▪ 64 mm ▪ 74 mm ▪ 84 mm *

Poszerzenia Heavy:
44 mm ▪ 54 mm ▪ 64 mm *

Podwaliny pod HS:
125 mm ▪ 150 mm ▪ 170 mm *

*Indywidualnie dostosowywane 
do profilu

Poszerzenia licujące:
70 mm - Drutex ▪ 79 mm - Sonarol Perfektherm ▪

80 mm - Rehau Synego ▪
82 mm - Veka 82 i Salamander 82 ▪

83 mm - Aluplast 7000/8000
Poszerzenia z miejscem pod parapet:

60 mm - Drutex ▪ 70 mm - Veka 82 ▪ 
66 mm - Sonarol Perfektherm ▪

72 mm - Rehau Synego i Salamander 82 ▪
74 mm - Aluplast 7000/8000 ▪

63 mm - Deceuninck Elegant 76

Poszerzenia:
60 mm ▪ 70 mm

Podwaliny pod HS:
130 mm ▪ 150 mm ▪ 170 mm

Wymiary: 
50 x 30 mm
56 x 30 mm
63 x 30 mm
63 x 45 mm

63 x 100 mm
69 x 30 mm

Długości  Odcinki 1,2 mb  Cięte pod wymiar maksymalnie 6 mb

Poszerzenia BASE i podwaliny pod HS:
Odcinki 0.6 mb oraz 1,2 mb

Poszerzenia Heavy:
0,6 mb ▪ 1,2 mb ▪ 2,4 mb

 Cięte pod wymiar - maksymalnie 6 mb Poszerzenia: 1,2 mb
Podwaliny pod HS: 1,18 mb Odcinki 1,18 mb

Możliwość zamówienia 
docięcia belek pod kątem NIE NIE TAK NIE NIE NIE

Termin realizacji zleceń
 „pod zamówienie” 2-3 tygodnie Ok. 2 tygodnie Ok. 2 tygodnie Od ręki 2-3 tygodnie Od ręki

Sposób dostawy Kurier Transport naszą flotą Kurier Transport naszą flotą Kurier Kurier

Sposób mocowania
Klejouszczelniacz ▪ wkręty montażowe 

(jeżeli jest możliwość) ▪ kątowniki ▪ 
pianoklej

Klejouszczelniacz ▪ wkręty montażowe 
(jeżeli jest możliwość) ▪ kątowniki ▪ 

pianoklej

Klejouszczelniacz ▪ wkręty 
montażowe (jeżeli jest możliwość) ▪ 

kątowniki ▪ pianoklej

Klejouszczelniacz ▪ wkręty montażowe 
(jeżeli jest możliwość) ▪ kątowniki ▪ 

pianoklej ▪ blaszki do poszerzeń

Klejouszczelniacz ▪ wkręty montażowe 
(jeżeli jest możliwość) ▪ kątowniki ▪ 

pianoklej ▪ taśma rozprężna

Klejouszczelniacz ▪ wkręty montażowe (jeżeli
 jest możliwość) ▪ kątowniki ▪ pianoklej ▪ taśma 

rozprężna ▪ łączenie przy pomocy wpustu

Klasa palności Euroklasa E, PN-EN 13501-1+A1 B-3 wg niemieckiej normy DIN 4102 Euroklasa E, DIN EN 13501-1 Brak danych Klasa E wg normy DIN EN 13501-1 Klasa E wg PN-EN ISO 
11925-2:2020-09; 13501-1:2018

Wodoszczelność Klasa E900. PN-EN 1027:2001 Klasa E1200 wg normy PN-EN 12208 E900 wg PN-EN 12208 Klasa E900 Brak danych Brak danych

Klasa przepuszczalności 
powietrza Klasa 4 wg PN-EN 12207 Klasa 4 wg PN-EN 12207 Klasa 4 wg PN-EN 12207 Klasa 4 Brak danych Brak danych

Klasa wiatroszczelności Klasa C5 wg PN-EN 12210 Klasa C5 wg PN-EN 12210 Klasa C5 wg PN-EN 12210 Klasa C5 Brak danych Brak danych

Udźwig Klinaryt - 400 kg/ mb
XPS - 200 kg/ mb 1500 kg/ mb 20 000 kg/ mb 6000 kg/ mb 20 000 kg/ mb 500 kg/ mb

Współczynnik przewodzenia 
ciepła – im mniejszy, 
tym lepszy materiał

0,035 W/mK 0,03 W/mK
Poszerzenia BASE i podwaliny pod HS:

0,076 W/mK 
Poszerzenia Heavy: 0,08 W/mK 

0,032 - 0,033 W/mK 0,04 W/mK wg DIN EN 12667 0,04 W/mK wg EN 13163:2012+A1:2015

	



www.medosparapety.plwww.medosparapety.pl

Gdańsk

Olsztyn

Białystok

Różan
Chorzele

Myszyniec

Bydgoszcz Toruń

Włocławek

Płock
Poznań

Wrocław

Opole

Kraków Rzeszów

Lublin

Kielce

Katowice

Łódź

Zgierz 
Łowicz

Gorzów
Wielkopolski

Warszawa

Szczecin

Kępno

Ostrów 
Mazowiecka

Siemiatycze

Wyszków

Marcin Radecki
kom. 607 540 107

m.radecki@medosparapety.pl

Daniel Dziemianowicz
kom. 601 170 631
daniel@medos.pl

Piotr Kanclerz
kom. 601 268 165
piotr.k@medos.pl

Sławomir Żmijewski
kom. 607 502 606

slawomir@medos.pl

Kamil Sękowski
kom. 601 173 646
kamil@medos.pl

Norbert Jankowski
kom. 607 110 737

norbert.jankowski@medos.pl

Łukasz Szczepański
kom. 669 118 611

lukasz.sz@medos.pl

Małgorzata Pawłowska
kom. 601 267 036

malgorzata.p@medos.pl

Krzysztof Rakowski
kom. 605 845 202

krzysztof.rakowski@medos.pl

Adam Trzciński
kom. 601 173 676
adam.t@medos.pl

Agnieszka Englert
kom. 661 012 254

a.englert@medosparapety.pl

Wojciech Reizer
kom. 661 018 646

w.reizer@medosparapety.pl

Michał Pękalski
kom. 601 333 802

michal@medosparapety.pl

Weronika Kowalewska
kom. 601 267 229

w.kowalewska@medosparapety.pl

Kasia Sudra
kom. 661 012 552

k.sudra@medosparapety.pl

Dariusz Rogalski
kom. 661 018 283

d.rogalski@medosparapety.pl

Wiktor Rumak
kom. 601 382 545

w.rumak@medosparapety.pl

Paweł Wojcieszko
kom. 607 058 990

pawel.w@medos.pl

Oddział Chełmno
parapety@medos.pl
B2B: zamowienia.medos.pl

Zamówienia
tel. 56 691 20 68
kom. 605 878 843

Wysyłki
tel. 56 662 74 12
kom. 607 639 381

Oddział Skarżysko
zamowienia@medosparapety.pl
B2B: zamowienia.medosparapety.pl

Zamówienia i wysyłki Stropex/ Monolit
tel. 41 240 56 80
kom. 601 451 031

Pozostałe zamówienia 
tel. 56 691 20 68
kom. 605 878 843 

Pozostałe wysyłki
tel. 56 662 74 12
kom. 607 639 381


